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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: MS SPEED
Produktcode: 3880-3881

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Klebstoff

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31(0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen
www.giftnotruf.de

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Fur dieses Produkt gibt es keine Einstufung geman CLP.

‘ 2.2. Kennzeichnungselemente ‘

Kennzeichnungselemente Fir dieses Produkt gibt es keine Kennzeichnungselemente.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘

Sonstige Gefahren: Diese Mischung ist gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlich
eingestuft

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische
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Gefahrliche Bestandteile:
VINYLTRIMETHOXYSILANE
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
220-449-8 2768-02-7 - Flam. Lig. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; 5.000%
Eye Irrit. 2: H319

Enthélt: Enthalt Reaktionsmasse von Bis (1,2,6,6-pentamethyl -4-piperidyl) sebacat und Methyl-
1,2,2,6,6-pentamethyl -4-piperidyl sebacat, N- (3- (trimethoxysilyl) propyl) Ethylendiamin,
N-3 [- (dimenthoxymethylsilyl) propyl] ethylendiamin,
dioctyltinbis (acetylacetonat). Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen ‘

Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen.
Verschlucken: Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten.

Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Augenkontakt: Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Verschlucken: No- Aufgrund der verfiigbaren Daten die Einstufungskriterien nicht erfillt sind.

Einatmen: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

| 5.1 Léschmittel |

Loschmittel: LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

Expositionsrisiko: Keine Daten verfligbar.

‘ 5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung ‘

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmafRnahmen: Fir ausreichende Liiftung sorgen.
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‘ 6.2. UmweltschutzmafBnahmen ‘

UmweltschutzmafRnahmen: Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

‘ 6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,

Sagemehl) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des
Sicherheitsdatenblatts. 46/5000

Siehe Abschnitt 7 fir Informationen zum sicheren Umgang.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Ausreichende Bellftung sicherstellen.

‘ 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten ‘

Lagerung: Kuhl und gut beluftet lagern.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfiigbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen
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‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte: Nicht verfligbar.
| DNEL/PNEC
MS SPEED
Art Exposition Wert Bevdlkerung Wirkung
- CAS 2768-02-7 - - -
DNEL Dermal 0,69 mg/kg bw/day Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 4,9 mg/m3 Arbeitnehmern Systemische

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Die ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz: Umluftunabhangige Atemschutzgerate missen fiir Notfélle verfugbar sein.

Handschutz: Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig

gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann

keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das

Chemikaliengemisch. Da das Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen kann der

Widerstand des Handschuhmaterials nicht berechnet werden und muf3 deshalb vor

Gebrauch aktiviert werden. Die genaue Durchbruchzeit ist von der Handschuhhersteller

zu finden; beobachtet.
Augenschutz: Beim Umfullen empfohlen, die Verwendung von Schutzbrillen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Paste
Farbe: GemaR Produktbezeichnung.
Geruch: Charakteristischer Geruch

Loslichkeit in Wasser: Nicht / wenig mischbar.

Flammpunkt °C: 100 VOC g/l:

2,30 %; 35,6 g/l

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben: Dichte bei20°C:1,55g/cm 3

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitét

Reaktivitat Nicht verfiigbar.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.
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10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuhrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen ‘

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze. No data available.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien ‘

Zu vermeidende Stoffe: Nicht verfiigbar.

‘ 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte ‘

Gefahrliche Zersetzungsprod: Nicht verfugbar.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen ‘

Toxizitat, Werte: Nicht verfiigbar.

‘ Symptome / Aufnahmewege ‘

Hautkontakt: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Augenkontakt: Basierend auf den verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Verschlucken: No- Aufgrund der verfiigbaren Daten die Einstufungskriterien nicht erfillt sind.

Einatmen: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfugbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfugbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Nicht verfiigbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Nicht verfugbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung
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13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: Eventuelle einschrankende Massnahmen der ortlichen Behorden sind immer
einzuhalten.
Abfallschlussel Nr: 08 04 09
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal} zusatzliche ergdnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

‘ Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fir den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Wasser, ein Einspruch (NL) 10: clean-up Aufwand A

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR Verordnung Nr 2015/830 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H225: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Haftungsauschluf3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daR diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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