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SEALER SPRAY       
KLEBER UND ABDICHTUNG 

• Enthält keine Isocyanate und Aromaten  

• Sehr schnelle Hautbildung und Trocknung 

• Nass in nass lachierbar (nach 10 Minuten) 

• Dauerhaft elastisch und reisst nicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 
SEALER SPRAY ist ein aromafreier, spritzbare Karosserie 
lichtmasse, der dank seiner einzigartigen 
Zusammensetzung und Anwendungsmöglichkeiten die 
werkseitig entstandenen Nähte und Strukturen von 
Blechteilen vieler Fahrzeuge nachahmen kann. Aufgrund 
seiner einzigartigen Zusammensetzung bietet das Sealer 
Spray eine sehr präzise Verarbeitung ohne Übersprühen. 
Zusätzlich kann Sealer-Spray nach 10 Minuten nass-in-
nass uberlackiert werden. Sealer Spray ist isocyanatfrei 
und dauerelastisch. Das Produkt schrumpft nicht und 
bietet aufgrund seiner hervorragenden Haftung auch 
einen guten Schutz für die Oberfläche 
 
ANWENDUNG: 
Automobil: 
Sealer Spray wurde speziell zur Wiederherstellung von 
Nahtabdichtungen im Automobilbereich in der 
ursprünglichen Struktur entwickelt. Schützt vor 
mechanischen und korrosiven Schäden. Reduziert die 
Schallübertragung bei akustischen Vibrationen. Gut 
verträglich mit den üblichen Autoreparaturlacken 
 
Konstruktion: 
Das Sealer Spray HS wird für das Sealer Spray System 
verwendet. Das System soll verschiedene Oberflächen 
wasserdicht machen. Denken Sie an begehbare Duschen 
(Boden und Wände), Wände um eine Duschwanne, 
Räume, in denen viel Wasser verwendet wird. Für 
weitere Informationen können Sie sich die Systeme 
ansehen. Duschverdichtungssystem / Sealer Spray 
System 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Auf sauberen, fett- und staubfreien Oberflächen (lose 
Teile entfernen) kann eine gute Haftung auf 
Lacksystemen, Metallen, Glas, Keramikfliesen und 
verschiedenen Kunststoffen ohne Verwendung einer 
Grundierung erreicht werden. Wegen der großen Vielfalt 
an Oberflächen ist es jedoch ratsam, vorab einen 
Verklebungstest durchzuführen 
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TECHNISCHEN DATEN : 
 
Basis        MSP 
Dichte        g / ml 1.56 
Hautbildungszeit     Min. 23 °C / 55% RH 16 
Nach 24 Stunden aushärten    Min. 23 °C / 55% RH ± 2 
Schrumpfen      Null 
Zulässige Verzerrung     % 25 
Temperaturbeständigkeit 
nach vollständiger Aushärtung    – 40 °C / + 100 °C 
Mechanische Werte     Film 2 mm 
Härte Shore A       DIN 53505  40 
Modul 100% MPa      DIN 53504  0,75 
Zugfestigkeit MPa      DIN 53504  1,20 
Verlängerung in der Pause %     DIN 53504  400 
 
SHELFLIFE:  
In dicht verschlossenen Originalgebinden an einem 
kühlen, trockenen Ort zwischen + 5 °C und + 25 °C bis zu 
15 Monate nach dem Herstellungsdatum lagern. 
Frostbeständig bis -15 °C während des Transports 
 
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN: 
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 40 °C. Die 
Oberflächen müssen trocken, sauber und fest sein. 
Sealer Spray haftet im Allgemeinen perfekt auf 
verschiedenen Oberflächen wie Glas, glasierten 
Oberflächen, Emaille, eloxiertem Aluminium, lackiertem 
Holz und mehreren Kunststoffen ohne die Verwendung 
einer Grundierung 


