_ AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
‘, et Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 14.12.2020 Uberarbeitungsdatum: 14.11.2020 Ersetzt Version von: 16.09.2019 Version: 26.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )
UFI . VFFC-605M-R00J-8P5V

Produktcode : 4140

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Zubereitung

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Pro Part International

Molenakker 3

5953 TW Reuver - Nederland

T +31 (0) 77 476 2204

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 2: Mbgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Kategorie 1 H222;H229
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, H336

betdubende Wirkungen
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfligbar
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt : 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Gefahrenhinweise (CLP) . H222 - Extrem entziindbares Aerosol.

H229 - Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle spruhen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 - Aerosol nicht einatmen.
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C
aussetzen.
P501 - Inhalt und Behalter, einer Sammelstelle fur gefahrliche Abfalle oder Sondermdill,
gemal den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufuhren.

2.3. Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung . Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien.
fihren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Anmerkungen . Nacheinander aufgefiihrte Mischung von Stoffen mit ungefahrlichen Zusatzen
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf

Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (CAS-Nr.) 67-63-0 25-50 Flam. Liq. 2, H225

Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | (EG-Nr.) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319

Exposition am Arbeitsplatz gilt (EG Index-Nr.) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(

REACH-Nr) 01-2119457558-25

Propan (CAS-Nr.) 74-98-6 25-50 Flam. Gas 1A, H220
(EG-Nr.) 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-003-00-5
(REACH-Nr) 01-2119486944-21

Butan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8) ) CAS-Nr.) 106-97-8 20-25 Flam. Gas 1, H220
EG-Nr.) 203-448-7
EG Index-Nr.) 601-004-01-8

REACH-Nr) 01-2119474691-32

—_— e~~~

ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE (203- | (CAS-Nr.) 75-28-5 12,5 - 20 Flam. Gas 1A, H220
450-8)) (EG-Nr.) 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
(EG Index-Nr.) 601-004-00-0
(REACH-Nr) 01-2119485395-27

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewahrleisten. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Im Allgemeinen reizt das Produkt die Haut nicht.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Das gedffnete Auge einige Minuten lang unter flieRendem Wasser aussplilen. Bei
anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Reichlich Wasser trinken. An die frische Luft bringen. Sofort arztlichen Rat

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Keine zuséatzlichen Angaben.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Feuerldschgerate auf die Umwelt abstimmen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Reaktivitat im Brandfall : Bei hitzeeinwirkung oder bei der verbrennung freisetzung giftiger rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Schutz bei der Brandbekampfung . Zugelassenes Atemschutzgerat.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Alilgemeine MaRnahmen . Fur gute Be- und Entliftung sorgen. Fernhalten von: Ziindquellen.

6.1.1. Nicht fiir Notfille geschultes Personal

Schutzausriistung 1 Atemschutzgerate. Schutzkleidung benutzen. Halten Sie ungeschitzte Personen fern.

6.1.2. Einsatzkrafte

Keine weiteren Informationen verfiigbar
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Abwasserkanale, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Entsorgung verunreinigter Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". Fur
ausreichende Luftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7. Hinweise zum sicheren Umgang. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Entsorgung von Festen Stoffen
oder Riickstéanden: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten . Sorgen Sie flr eine gute Absaugung / Belliftung des Arbeitsplatzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen . Sorgen Sie flr eine gute Absaugung / Belliftung des Arbeitsplatzes. Atemschutzmasken
bereithalten.

Lagerbedingungen . Die behdrdlichen Vorschriften zur Lagerung von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Warme- oder Ziindquellen . Nicht gegen offene Flammen oder auf glihende Gegensténde spriihen. Von Zindquellen
fernhalten - Nicht rauchen.

Zusammenlagerungsinformation : Nicht notwendig bei Einhaltung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und
Handhabung.

Lager . Halten Sie die Tanks fest geschlossen. Kategorie 2B.
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationalen Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 500 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 200 ppm
IOEL STEL 1000 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 400 ppm

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

TRGS 903 | Biologische Grenzwerte (BGW) 650 mg/m?, 250 ppm

Propan (74-98-6)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA [ppm] | 1000 ppm

Butan (mit < 0,1 % butadien (203-450-8) ) (106-97-8)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL STEL 2370 mg/m?®

IOEL STEL [ppm] 980 ppm

Niederlande - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

MAC-C (OEL C) 3800 mg/m? Kurzfristig ppm: 1000

MAC-C (OEL C) [ppm] 800 ppm Langzeitig (mg/m?) : 1900

ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% BUTADIENE (203-450-8)) (75-28-5)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL STEL 2370 mg/m?®

IOEL STEL [ppm] 980 ppm

8.1.2. Empfohlenen Uberwachungsverfahren

Uberwachungsmethode

Uberwachungsmethode Grundlage der Informationen sind die Daten, die bei der Zusammenstellung giiltig waren.

8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet
Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfiigbar

14.11.2020 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch)

4/10




AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Von Nahrungsmitteln und Getréanken fernhalten. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach der Arbeit die
Hande waschen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei der Handhabung Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Dichtschlie3ende Schutzbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Handschutz:

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung / das chemische Gemisch gegeben
werden. Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt, die Substanz und die Zubereitung sein. Wahlen Sie das

Handschuhmaterial unter Berlicksichtigung der Penetrationszeiten, der Permeationsgrade und des Abbaus. Die Wahl eines geeigneten
Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitdtsmerkmalen abhangig, die sich von Hersteller zu Hersteller
unterscheiden. Da sich das Produkt aus mehreren Stoffen zusammensetzt, kann die Bestandigkeit des Materials der Handschuhe nur geschatzt
werden und muss vor dem Gebrauch getestet werden. Butylkautschukhandschuhe mit einer Dicke von 0,4 mm sind bestandig gegen: Aceton :
480 min, Butylacetate : 60 min, Ethylacetat : 170 min, Xylene : 42 min. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur

Durchlassigkeit und Durchbruchzeit.

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei kurzer Exposition oder geringer Verschmutzung Atemfilter verwenden. Bei intensiver oder langerer Exposition ein in sich geschlossenes
Atemschutzgerat verwenden. Filter A2/P3

8.2.2.4. Thermische Gefahren
Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Gasformig
Farbe Farblos.
Geruch Fruchtig.
Geruchsschwelle Nicht ganz.
pH-Wert Nicht ganz.

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat=1)

. Keine Daten verfligbar

Relative Verdunstungsrate (Wasser = 1) Nicht nutzbar.

Schmelzpunkt Nicht ganz.

Gefrierpunkt Nicht ganz.

Siedepunkt . Wegen Aerosol nicht verwendbar
Flammpunkt : Wegen Aerosol nicht verwendbar

Selbstentziindungstemperatur

: 365 °C (689 °F)
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Zersetzungstemperatur : Nicht ganz.

Entziindbarkeit (fest, gasformig) : Nicht nutzbar.

Dampfdruck : 3500 hPa (2625,2 mm Hg) @ 20 °C
Relative Dampfdichte bei 20 °C . Nicht ganz.

Relative Dichte : Nicht ganz.

Dichte . 0,6 g/m?® (5 Ibs/gal) @ 20 °C (68 °F)
Loslichkeit : Nicht / niedrig.

Organisches Losemittel:99,5 %
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Nicht ganz.
Viskositat, kinematisch . Nicht ganz.
Viskositat, dynamisch . Nicht ganz.
Explosive Eigenschaften . Nicht ganz.

Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt
Sonstige Eigenschaften

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

10.2. Chemische Stabilitat

. Keine Daten verfligbar

1,5 vol %
12 vol %

: 604,1 g/l (EG)
. Feststoffgehalt: 0,5%.

Keine Verschlechterung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfligbar.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)
5840 mg/kg

LD50 oral Ratte

LD50 Dermal Kaninchen 13900 mg/kg

LC50 Inhalation - Ratte > 25 mgl/l (6h)

: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
pH-Wert: Nicht ganz.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.

pH-Wert: Nicht ganz.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Keimzell-Mutagenitat : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Karzinogenitat . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Reproduktionstoxizitat : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter 1 Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt
Exposition
Aspirationsgefahr : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

AIR SENSATION - CRANBERRY (600 ml )

Viskositat, kinematisch ‘ Nicht ganz.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol (67-63-0)
LC50 - Fisch [1] 9640 mg/|

LC50 - Andere Wasserorganismen [1] 9714 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh), 24h )

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )

Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren Informationen verfiigbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow) Nicht ganz.

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren Informationen verfligbar.

12.4. Mobilitat im Boden

AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )

Mobilitat im Boden Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

Wasserhindernisklasse 1 (D, Selbstklassifizierung) geringes Wasserhindernis

Zusétzliche Hinweise Nicht unverdiinnt oder in grolen Mengen in Grundwasser, Oberflachenwasser oder
Abwasser einleiten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )
Ergebnisse der PBT-Beurteilung Das Produkt entspricht nicht den PBT und vPvB Einstufungskriterien
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen . Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser : Nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgen. Nicht in die Kanalisation einleiten.

Empfehlungen fiir die Produkt-/VVerpackung- . Entsorgung muss gemaR den behdrdlichen Vorschriften erfolgen. Behélter steht unter

Abfallentsorgung Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Zusatzliche Hinweise : Nicht gegen offene Flammen oder auf glihende Gegenstande spriihen.

EAK-Code : 12 01 13 - SchweiRabfalle

15 01 04 - Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR/IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. UN-Nummer
UN 1950 | UN 1950 | UN 1950

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN | Aerosols, flammable

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1950 UN 1950 UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
DRUCKGASPACKUNGEN, | DRUCKGASPACKUNGEN,
2.1, (D) 2.1

14.3. Transportgefahrenklassen
2.1 2.1 2.1

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Nicht nutzbar.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Spezielle Transportmalinahmen . Aerosol-Warnung.
Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) . 5F

Begrenzte Mengen (ADR) 1L

Freigestellte Mengen (ADR) : EO
Tunnelbeschrankungscode (ADR) : D
Seeschiffstransport

EmS-Nr. (Brand) : F-D

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml)
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22
Trennung (IMDG) : SG69
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : EO

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

Referenzcode | Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags

3(a) 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
oder -kategorien gemafR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9,
2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

3(b) 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen
oder -kategorien gemaf Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
entsprechen: Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen
narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

40. 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol ; | Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entziindbare
Propan ; Butan (mit < 0,1 % butadien (203- | Fliissigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare Feststoffe der

450-8) ) ; ISOBUTANE (CONTAINS <0,1% | Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei Beriihrung mit Wasser
BUTADIENE (203-450-8)) entziindbare Gase entwickeln, der Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentziindliche
(pyrophore) Flussigkeiten der Kategorie 1 oder als selbstentziindliche (pyrophore)
Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und zwar unabhangig davon, ob sie
in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgefiihrt sind.

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 Uber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

VOC-Gehalt : 604,1 g/l (EG)

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO lll)

Seveso Zusatzliche Hinweise :  P3a :Entziindbares Aerosol. E2: Gefahrlich fur die aquatische Umwelt.
15.1.2. Nationale Vorschriften

Mengenschwelle (in Tonnen) fir Anwendungen von Anforderungen fiir Gerate mit niedriger Schwelle: 150 t
Mengenschwelle (in Tonnen) zur Anwendung der Anforderungen an Gerate mit hoher Schwelle: 500 t

Niederlande

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
SZW-lijst van mutagene stoffen . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . Es ist keiner der Bestandteile gelistet

giftige stoffen — Ontwikkeling
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AIR SENSATION - CRANBERRY ( 600 ml )

Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:
RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale
IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport
IATA Verband flr den internationalen Lufttransport
CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer
VOC Fluchtige organische Verbindungen
LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration
LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
Sonstige Angaben : ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen

bezogen, die wir fiir zuverlassig halten. Die Richtigkeit der ausdricklichen oder konkludenten Information
kann nicht gewahrleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung
oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen.
Aus diesen und anderen Griinden Ubernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdricklich Haftung
fur Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung
des Produkts entstehen kénnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses
Sicherheitsdatenblatt wurde fiir dieses Produkt erstellt und darf nur fur dieses verwendet werden. Wird das
Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen
Informationen méglicherweise nicht.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Gas 1 Entziindbare Gase, Kategorie 1

Flam. Gas 1A Entziindbare Gase, Kategorie 1A

Flam. Liqg. 2 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Press. Gas (Comp.)

Gase unter Druck: Verdichtetes Gas

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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