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HIGH TECH LUBE     
LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE 

• Riduzione dell'usura 

• Resistente agli agenti atmosferici, assolutamente resistente all'acqua  

• Resistenza ad alta pressione e temperatura (da -35 ° C a + 220 ° C) 

• Ottime prestazioni durature e perfetta capacità di strisciamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
HIGH TECH LUBE è stato sviluppato da composti 
complessi organometallici in combinazione con speciali 
additivi. A pressione e temperatura, le superfici ruvide o 
danneggiate sono soggette alla cosiddetta deformazione 
termica e livellamento. I composti complessi aderiscono 
alle molecole e compensano il danno e l'irregolarità e 
impediscono la saldatura e l'attrito tra le parti 
metalliche. Il risultato è un livellamento continuo ed 
esteso della superficie nella gamma μ. Questo 
livellamento si traduce in una straordinaria, insuperabile 
proprietà di funzionamento di emergenza e usura 
ridotta. Buona resistenza alle sostanze atmosferiche, agli 
acidi e alle basi deboli, assolutamente resistente 
all'acqua e con eccellente protezione dalla corrosione. 
 
APPLICAZIONI : 
Il lubrificante ad alta tecnologia può essere utilizzato per 
vari scopi, le industrie più comuni sono. 
 

• Industria  

• Settore automobilistico  
 
MANUALE DI ISTRUZIONI : 

• Agitare bene il contenitore prima dell'uso. 

• Iniettare attentamente l'oggetto da trattare. 

• Dare al prodotto il tempo di spargere sulla 

superficie da trattare. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Contenuto:    400 ML 
Base:  Olio minerale con vari additivi 
Propellente:    Propano / butano 
Odore:     Vaniglia 
Colore:     Ambra 
Contenuto VOC:   ca. 52% 
Principio attivo:   ca. 42% 
Densità:    0,732 g/ml 
Pressione:    4,2 bar 
Resistenza alla temperatura:  -35°C a +220°C 
Temperatura di lavorazione:  5°C a 35°C 
 

 


