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HIGH TECH LUBE     
SMEER EN ONDERHOUDSPRODUCTEN  

 Slijtagevermindering  

 Bestendig tegen weersinvloeden, absoluut waterbestendig  

 Hoge druk- en temperatuurbestendigheid (-35°C tot +220°C) 

 Zeer goede duurzame werking en perfect kruipend vermogen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
HIGH TECH LUBE werd ontwikkeld uit organometallische 
complexverbindingen in combinatie met speciale 
additieven. Bij druk en temperatuur worden ruwe of 
beschadigde oppervlakken onderworpen aan zoge- 
naamde thermische vervorming en egalisatie. De 
complexe verbindingen hechten aan de moleculen en 
egaliseren de  schade en onregelmatigheid en 
verhinderen het vastlassen en wrijving tussen de 
metalen delen. Het resultaat is een continue en 
uitgebreide egalisatie van het oppervlak in het μ-bereik. 
Deze egalisatie resulteert in een buitengewoon, 
onovertroffen noodloopeigenschap en vermindering van 
slijtage. 
Goed bestendig tegen atmosferische stoffen, zwakke 
zuren en basen, absoluut waterbestendig en het heeft 
een uitstekende corrosiebescherming. 
 
TOEPASSINGEN : 
High tech lube kan voor diverse doeleinden gebruikt 
worden, de meest voorkomende industrieën zijn: 

 Industrie  

 Automotive  
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 

 Bus voor gebruik goed schudden. 

 Spuit het te behandelen voorwerp zorgvuldig in. 

 Geef het product de tijd om zich te verspreiden 

over het te behandelen oppervlak.  
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SPECIFICATIES : 
 
Inhoud:    400 ML 
Basis:  Mineraalolie met diverse additieven  
Drijfgas:    Propaan/Butaan  
Geur:     Vanille  
Kleur:     Amber 
VOC-gehalte:    ca. 52% 
Actieve werkstof:   ca. 42% 
Dichtheid:    0,732 g/ml 
Druk:     4,2 bar 
Temperatuurbestendigheid:  -35°C tot +220°C 
Verwerkingstempratuur:  5°C tot 35°C 
 

 


