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RUST EX SPRAY  
SCHMIERUNG UND WARTUNG 

• Extremes Kriechverhalten 

• Kurze einwirkzeit 

• Stark Rost lösend  

• Mit Graphitschmierung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG : 
RUST EX SPRAY lässt sich perfekt verwenden bei der 
Demontage von Schrauben, Muttern, Schrauben, 
Scharniere, Antennen, Auspuff, Schlösser usw. welche 
fest verrostet sind. Auch ausgezeichnet geeignet für das 
Reinigen und Einsatzbereit machen von festgeklebtes 
Werkzeug. Aufgrund der stark eindringende und 
Feuchtigkeit Abweisende Eigenschaften dieses Produktes 
kann es sehr schwierige Stellen erreichen. Es bietet 
Schutz vor Verschleiß und Korrosion. 
 
ANWENDUNG: 
Das Produkt ist geeignet für alle Arten von Metall. Es 
kann daher auch auf empfindlichen Verbindungen 
angewendet werden, wie Stahlbolzen in Aluminium, um 
Beschädigung bei der Lösung zu vermeiden.  Da viele 
Befestigungspunkte oft schwer zu erreichen sind, oder 
sich an der Unterseite eines Objekts befinden, ist der 
Aerosolbehälter mit einem speziellen System 
ausgestattet wodurch das Spray in jeder Position zu 
verwenden ist. Durch die spezielle unzerbrechliche Düse 
mit Rohr können auch die schwierig zu erreichen Teile, 
gut behandelt werden. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 

• Dose vor Gebrauch gut schütteln 

• Sprühen Sie das zu behandeln Objekt auf ca. 20 
cm sorgfältig ein. 

• Lassen Sie das Produkt gut einwirken. 

• Wenn notwendig wiederholen.  
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TECHNISCHE DATEN: 
Basis:  Mineralöl wurde in einem Gemisch von 

Lösungsmitteln und Molybdändisulfid (MoS2) gelöst 
Dichte:    777 kg/m³ 
Konsistenz:    Flüssig  
Viskosität:   ± 2-3 mPa.s (20°C) 
Flammpunkt:   < 0°C 
Druckfestigkeit: Sehr gut durch den Zusatz von MoS2.  
Temperaturbereich:  -180°C tot +400°C 
Wasserbeständigkeit:  Gut. Enthält Wasserverdrängungs additive  
Penetration Leistung:  Sehr gut 
Prozentual Schmiermittel: ± 14% 
Arbeitsbedingungen:  -20°C bis +40°C 
Untergrund:    Alle Metalle 
Oberfläche:   Sauber, trocken und Fettfrei  
Art der Anwendung: Spray gut schütteln. Spray direkt auf den Teil geben 

einwirken. Lassen Sie bis 10 Minuten, wenn nötig , 
wiederholen Sie den Vorgang. 

Haltbarkeit:  2 Jahre in der ungeöffneten Originalverpackung 

Lagerung:  Kühl und trocken 
 


