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PRO DEGREASER SPRAY 
OPLOSMIDDELEN EN ONTVETTERS 

 Reinigt en ontvet in enkele seconden 

 Veilig op alle metalen en bepaalde kunststoffen 

 Droogt extra snel en laat geen resten na 

 Kan na 1 minuut overschilderd worden 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING : 
PRO DEGREASER is een kwalitatief hoogwaardige 
universele reiniger voor het verwijderen van 
verontreinigingen van onderdelen van behandeld en 
onbehandeld metaal en diverse soorten kunststof. Pro 
Degreaser Spray  is zeer eenvoudig te gebruiken, 
reageert snel en is economisch in verbruik. Pro 
Degreaser Spray  geeft een efficiënte reiniging op 
moeilijk bereikbare plaatsen. 
 
TOEPASSINGEN : 
 

 Lagers  

 Machine onderdelen 

 Tandwielen  

 Tuingereedschappen 

 Sloten  

 Tuinmeubelen 

 Cilinders  

 Houten onderdelen 

 Geleiderails (auto)  

 Ruiten 

 Hang- en sluitwerk  

 Vloeren en wanden 

 Assen 
 
GEBRUIKSAANWIJZING : 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking 
goed lezen en opvolgen. De spuitbus op 
kamertemperatuur brengen. Ideale 
verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
Voor het behandelen, stroom geleidende delen afdekken 
en elektrische installaties uitschakelen. 
De te behandelen delen inspuiten en enkele minuten 
laten inwerken. Hardnekkige vervuiling met een borstel 
nabehandelen. De behandeling herhalen tot de 
vervuiling verdwenen is. 
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SPECIFICATIES : 
 
Inhoud:    500 ml 
Basis:     Alifatische koolwaterstoffen 
Drijfgas:    Koolstofdioxide 
VOS-gehalte:    Circa 94% w/w 
Kleur:     Transparant 
Geur:     Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C:  0,75 gr/ml 
Spuit opbrengst:   3,55 gr/sec 
Dampdruk bij 20°C:   5,5 tot 6,5 bar 
Brekingsindex bij 20°C:  1,385 


